Sensorik, edel in Stahl

Absolutdrehgeber mit Edelstahl-Gehduse von TR Electronic fir
aggressive Umgebungen.

Ab sofort ist die bewahrte Serie absoluter Drehgeber von TR Electronic auch
im Edelstahlgehduse erhiltlich! Denn besondere Umgebungen erfordern
besondere Werkstoffe: Die C__582-Drehgeber behalten ihre vielfach
erprobte Geometrie und passen damit auch als widerstandsfahige
Edelstahlvariante in die tblichen Baurdume.

Der Drehgeber aus Edelstahl 1.4404, AISI 316L ist flir den Einsatz in
aggressiven Umgebungen konstruiert: Die Oberflaiche ist glatt, da
Statusinformationen und Resetfunktion in die Software integriert und die
Typenschilddaten dauerhaft in die Edelstahloberflache gelasert sind. Auch
das einheitliche Anschlussbild der Stecker auf der wellenabgewandten Seite
und eine vereinfachte Flansch-/ Wellengeometrie minimieren die
Angriffsflache flr Flussigkeiten und Stdube. Der Drehgeber ist mit einem
Schutzgrad bis IP 67 erhaltlich, was auch das Abwaschen der Encoder
zul3sst.

TR bietet eine optische Abtastung bis zu 18 bit Auflésung innerhalb der
Umdrehung mit echtem Multiturngetriebe, das in jedem Betriebszustand
zuverldssig die Umdrehungen erfasst.

Die Istwerte werden Uber Industrial Ethernet Ubertragen (PROFINET,
EtherCAT, Ethernet/IP). Diese Schnittstellen bieten umfangreiche
Ubertragungsméglichkeiten: Position und Geschwindigkeit bzw. Drehzahl
stehen in Echtzeit zur Verfligung; darlber hinaus gibt es erweiterte
Statusdaten fir zuséatzliche Auswertungen.

Mit den standardisierten Steckverbindern kann der Anwender auf ein
breites Spektrum an vorkonfektionierten Leitungen zurlickgreifen.
Verschiedene Mantelwerkstoffe eignen sich fiir verschiedene Stoffklassen.
So hat TR Electronic auch fiir besondere Umgebungen besondere Losungen.

Absolut-Drehgeber kompatibel zum 58er-Industriestandard
Edelstahl 1.4404, AISI 316L
Vollwelle, 10 mm mit Flache
Standardflansch
Zentrierbund @ 36 mm zur Klemmbefestigung
mit stirnseitigen Gewinden
flr Spannpratzen oder Servoklammern

Industrial Ethernet PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT
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18 bit Auflésung je Umdrehung, 4096 echt absolute Umdrehungen

Dichtigkeit bis IP 67

Drehgeber mit minimierter Angriffsflache fir aggressive Medien
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Drehgeber von TR Electronic im Edelstahlgehduse widerstehen harten

Umgebungsbedingungen
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